KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1.  Identifikator produktu PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok
Latka / zmes zmes
UFI 4XU5-HOGN-G008-HAMP
1.2.  Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaji
Identifikované pouZitia zmesi
Cistiaci prostriedok pre profesionalne pouZitie.
Hlavné zamysl'ané pouZitie
PC-CLN-13.0TH Ostatné vyrobky na Cistenie, starostlivost’ a idrzbu podléh (s vynimkou kamena a
dlazby)
Neodporucané pouZitia zmesi
Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré s uvedené v oddiele 1.
1.3.  Udaje o dodavatePovi karty bezpe¢nostnych idajov
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno BANCHEM, s.r.o.
Adresa Rybny trh 332/9, Dunajska Streda , 929 01
Slovensko
Identifikaéné ¢islo (IC) 36227901
IC DPH SK2020196563
Telefon +421(0)31 5910801
E-mail legislativa@banchem.sk
Adresa www stranok www.banchem.sk
Osoba zodpovedna za kartu bezpe¢nostnych udajov
Meno BANCHEM, s.r.o.
E-mail legislativa@banchem.sk
1.4. Nudzové telefonne Cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko
Kramare, Klinika pracovného lekarstva a toxikologie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166,
mobil: +421 911 166 066, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpec¢nosti

2.1.

2.2.

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318

NajvyznamnejSie nepriaznivé ufinky na Pudské zdravie a na Zivotné prostredie
Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci. Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.
Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo

Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia

H290 Moéze byt korozivna pre kovy.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.

Bezpecnostné upozornenia

P234 Uchovéavajte iba v pdvodnom baleni.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Gista. NEVYVOLAVAITE zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vietky kontaminované
Casti odevu. Pokozku ihned’ oplachnite vodou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P501 Zneskodnite nadobu v stilade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe opravnenej

na likvidaciu odpadu alebo na miesto uréené obcou.
2.3.  Ina nebezpecnost’
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajlicimi narusenie endokrinnej Cinnosti v sulade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

Zmes neobsahuje latky, ktoré spinaju kritéria pre latky PBT alebo vPVB v siilade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Neobsahuje Ziadne zlozky PMT / vPvM.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozZkach
3.2. Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpe¢né latky a liatky so stanovenymi najvysSimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

oA 5 a . Obsah v % |Klasifikacia podl'a nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hnomost & 1272/2008 Pozn.

Index: 019-002-00-8 hydroxid draselny <1 Met. Corr. 1, H290

CAS: 1310-58-3 Acute Tox. 4, H302

ES: 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314

Registraéné Cislo: Specificky koncentraény limit:

01-2119487136-33- Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % <C <2

XXXX %
Skin Corr. 1A, H314: C>5%
Skin Corr. 1B, H314:2 % <C <5
%
Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % <C <2
%

Index: 603-096-00-8 2-(2-butoxyetoxy)etanol <1 Eye Irrit. 2, H319 1,2

CAS: 112-34-5

ES: 203-961-6

Registrac¢né ¢islo:

01-2119475104-44-

0006

Index: 603-071-00-1 2,2'-iminodietanol <0,2 Acute Tox. 4, H302

CAS: 111-42-2 Skin Irrit. 2, H315

ES: 203-868-0 Eye Dam. 1, H318

Registracné Cislo: STOT RE 2 (**), H373

01-2119490100-53-

0027

Poznamky

**  nie je mozné vylucit inu cestu expozicie
1 Latka, pre ktoru su stanovené expozicné limity.
2 Pouzitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH

Strana 2/15 Vytvorené v aplikacii SBLCore 2026 Green (26.4.5) www.sblcore.sk



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0

Plny text vSetkych klasifikacii a Standardnych viet o nebezpecnosti je uvedeny v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpecnost. Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informécie z tejto karty bezpecnostnych udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnut osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost’ dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich Zivot najprv vykonavajte resuscitdciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri vdychnuti

Ihned’ preruste expoziciu, dopravte postihnuti osobu na Cerstvy vzduch. Dbajte na vlastni bezpecnost’, nenechajte
postihnutého chodit’! Pozor na kontaminovany odev. Podla situdcie volajte zachrannu sluzbu a zaistite lekarske
osetrenie vzhl'adom k ¢astej nutnosti d’al§ieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin.

Pri kontakte s pokoZkou

Zoblecte postriekany odev. Pred umytim alebo v jeho priebehu odlozte prstene, hodinky, naramky, ak st v miestach
zasiahnutej pokozky. Zasiahnuté miesta oplachujte pradom pokial mozno vlaznej vody po dobu 10-30 minut;
nepouzivajte kartd¢, mydlo ani neutralizaciu. Podla situdcie volajte zachrann sluzbu a zaistite vzdy lekarske
oSetrenie.

Po zasiahnuti o¢i

Ihned’ vyplachujte o¢i pradom tecticej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnuta osoba kontaktné SoSovky,
ihned’ ich vyberte. V Ziadnom pripade nevykonavajte neutralizaciu! Vyplachujte 10-30 minat od vnitorného kutika k
vonkaj$iemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Podl’a situacie volajte zachrann sluzbu alebo zaistite Co najrychlejSie
lekarske osetrenie. Na vySetrenie musi byt odoslany kazdy aj v pripade malého zasiahnutia.

Po poziti

NEVYVOLAVAITE VRACANIE! Aj samotné vyvolavanie vracania moze spdsobit’ komplikacie, napriklad pri
saponatoch a d’alsich latok vytvarajicich penu.

NajdélezitejSie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené

Pri vdychnuti

Vdychovanie par mbze sposobit’ poleptanie dychacieho traktu.

Pri kontakte s pokoZkou

Sposobuje tazké poleptanie koze.

Po zasiahnuti o¢i

Sposobuje vazne poskodenie oci.

Po poziti

Moze dojst’ k poleptaniu traviaceho traktu.

Udaj o akejkoPvek potrebe okamfitej lekarskej starostlivosti a osobitného ofetrenia

Liecba symptomaticka.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1.  Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasok, voda - striekajuci prad, vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prad.
5.2.  Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari méze dochadzat’ k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méze sposobit’ vazne poskodenie zdravia.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0

5.3.

Pokyny pre poZiarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. Pouzite izola¢ny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknat’ do
kanalizacie, povrchovych a spodnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte hmlu/pary/aerosdly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante kontaminacii pody a uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujucim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podl'a oddielu 13. Pri uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnozstvom vody. NepouZzivajte rozpustadla.

Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2.

7.3.

Bezpecénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v koncentraciach presahujucich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie.
Nevdychujte hmlu/pary/acrosély. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Po manipulacii starostlivo umyte ruky a
zasiahnuté Casti tela. PouZzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podl'a oddielu 8. Dbajte na platné pravne
predpisy o bezpec¢nosti a ochrane zdravia.

Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkol’'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to ur¢enych. Uchovavajte
uzamknuté.

Obsah Druh obalu Material obalu

21 flasa

Specifické konecné pouZitie, resp. pouZitia
Cistiaci prostriedok pre profesionalne pouzitie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré st stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.
Eurépska tinia Smernica Komisie 2006/15/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
OEL Osemhodinové | 67,5 mg/m?
OEL Osemhodinové | 10 ppm
2—(2— 1 (CAS: 112-34—
(2—-butoxyetoxy)etanol (CAS 34-5) OEL 15 mintt 101.2 mg/m’
OEL 15 minut 15 ppm
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 122/2024
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
NPEL pri y 67,5 mg/m?
2—(2—butoxyetoxy)etanol (CAS: 112—34-5) pr¥emem}’/ —£ 0
NPEL priemerny 10 ppm
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Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 122/2024

Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
NPEL kratkodoby 101,2 mg/m?

2—(2-but t tanol (CAS: 112-34-5

(2”butoxyetoxy)etanol ) NPEL krétkodoby | 15 ppm

DNEL

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota Uginok

Pracovnici Inhalacne 67,5 mg/m? Chronické ucinky miestne

Pracovnici Inhalacne 101,2 mg/m? Akttne ucinky miestne

Spotrebitelia Oralne 6,25 mg/kg bw/den Chronické ucinky systémové

2,2'-iminodietanol

Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota Uginok

Pracovnici Inhalaéne 0,75 mg/m? Chronické ucinky systémové

Pracovnici Inhalacne 0,5 mg/m? Akutne ucinky systémoveé

Pracovnici Dermalne 0,13 mg/kg bw/den Chronické ucinky systémové

Spotrebitelia Inhalacne 0,125 mg/m? Chronické uc¢inky systémoveé

Spotrebitelia Inhalacne 0,125 mg/m? Akutne ucinky systémové

Spotrebitelia Dermalne 0,07 mg/kg bw/den Chronickeé ucinky systémoveé

Spotrebitelia Oralne 0,06 mg/kg bw/den Chronické uc¢inky systémoveé

hydroxid draselny

Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota Utinok

Pracovnici Inhalac¢ne 1 mg/m? Akutne u€inky systémové

Spotrebitelia Inhalacne 1 mg/m? Akutne u€inky systémové

PNEC

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Cesta expozicie Hodnota

Sladkovodné prostredie 1,1 mg/l

Voda (pravidelny unik) 11 mg/l

Morska voda 110 pg/l

Sladkovodné sedimenty 4,4 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty 0,44 mg/kg susiny sedimentu

Poda (pol'nohospodarska) 0,32 mg/kg susiny pody

Potravinovy ret'azec 56 mg/kg potravy

2,2'-iminodietanol

Cesta expozicie Hodnota

Sladkovodné prostredie 21 pg/l

Voda (pravidelny unik) 95 ng/l

Morska voda 2 ng/l

Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 100 mg/1

Strana

5/15

Vytvorené v aplikacii SBLCore 2026 Green (26.4.5) www.sblcore.sk




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0
2,2'-iminodietanol
Cesta expozicie Hodnota

8.2

Sladkovodné sedimenty 0,092 mg/kg susiny sedimentu

Morské sedimenty 0,0092 mg/kg susiny sedimentu

Poda (pol'nohospodarska) 1,63 mg/kg susiny pody

Potravinovy retazec 1,04 mg/kg potravy

Kontroly expozicie

Kontaminovany odev vyzlecte a pred d’alsim pouzitim vyperte. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri
praci a najmé na dobré vetranie. To sa da dosiahnut’ iba miestnym odsavanim alebo uc¢innym celkovym vetranim. Pri
praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a
mydlom.

Ochrana oci/tvare

Ochranné okuliare alebo $tit na tvar (podla charakteru vykonavanej prace).

Ochrana koZe

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odportcania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrabky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na d’alSie odporti¢ania vyrobcu. Ind ochrana: Ochranny pracovny
odev. Znecistenu pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

Polomaska s filtrom proti organickym param event. izolacny dychaci pristroj pri prekroceni expozicnych limitov latok
alebo v zle vetrate'nom prostredi.

Tepelna nebezpecnost’

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informaicie o zdkladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo kvapalné
Farba bezfarebna
Zapach udaj nie je k dispozicii
Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
Teplota varu alebo pociatocna teplota varu a rozmedzie udaj nie je k dispozicii
teploty varu
HorTavost’ udaj nie je k dispozicii
Doln4 a horna medza vybusnosti udaj nie je k dispozicii
Teplota vzplanutia udaj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH 12,5 (nerieden¢)
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost’ vo vode udaj nie je k dispozicii
Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativna hustota udaj nie je k dispozicii
Relativna hustota par udaj nie je k dispozicii
Vlastnosti Castic udaj nie je k dispozicii

9.2. Iné informacie
neuvedené
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Za normalneho spdsobu pouzitia nedochadza k nebezpecnej reakcii s d’al§imi latkami.
Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

MozZnost’ nebezpecnych reakeii

Nie st zname.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pri normalnom sposobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamenmi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

Nekompatibilné materialy

Chrarte pred silnymi kyselinami, zadsadami a oxida¢nymi ¢inidlami.

Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spdsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uhol'naty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekracujice expozicné limity pre pracovné prostredie moéze mat za
nasledok vznik aktitnej inhala¢nej otravy, a to v zavislosti na vySke koncentracie a dobe expozicie. Pre zmes nie su
ziadne toxikologické udaje k dispozicii.
Akitna toxicita
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené.
PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok
Cesta expozicie | Parameter Hodnota Doba Aes Druh Pohlavie S
expozicie hodnoty
Oralne ATE 72804 mg/kg Vypocet hodnoty
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Cesta expozicie | Parameter Hodnota Doba os Druh Pohlavie OIS
expozicie hodnoty
Orélne LD50 2410-5530 mg/kg Mys
bw
Dermalne LD50 2764 mg/kg bw Kralik
2,2'-iminodietanol
Cesta expozicie | Parameter Hodnota gtzn .. Druh Pohlavie IO
expozicie hodnoty
Oralne LD50 675,8-2500 mg/kg Potkan (Rattus
bw norvegicus)
Oralne LD50 0,62 ml/kg bw Potkan (Rattus
norvegicus)
Inhalacne LCo 200 mg/m? vzduchu| 8 hodin Potkan (Rattus
norvegicus)
Inhalaéne LCO 3,35 mg/l vzduchu |4 hodiny Potkan (Rattus
norvegicus)
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hydroxid draselny
Cesta expozicie | Parameter Hodnota L0 .. Druh Pohlavie IO
expozicie hodnoty
Orélne LD50 333-388 mg/kg bw Potkan (Rattus
norvegicus)

Poleptanie koZe / podrazdenie koZe
Sposobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie o¢i.

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Koza Nedrazdi

2,2'-iminodietanol

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Koza Drazdi

hydroxid draselny

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Koza Zieravy

Vazne poskodenie o¢i / podrazdenie o¢i
Sposobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i. Spésobuje vazne poskodenie oci.

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Oko Drazdi

2,2'-iminodietanol

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Oko Drazdi

hydroxid draselny

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Oko Drazdi

Respiracna alebo koZna senzibilizacia
Udaje pre zmes nie st k dispozicii. Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené.

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie

Koza Nie je senzibilizujici

2,2'-iminodietanol

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie
Koza Nesposobuje
senzibilizaciu
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0
Senzibilizacia
hydroxid draselny
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie
Koza Nie je senzibilizujtci

Mutagenita zarodo¢nych buniek
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Karcinogenita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych tidajov nie su kritéria pre klasifikiciu zmesi
splnené.

Reprodukéna toxicita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych tidajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi

splnené.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Udaje pre zmes nie st k dispozicii. Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikéciu zmesi splnené.

Toxicita opakovanej davky

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Cesta expozicie | Parameter Vysledok Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie

Oralne NOAEL 250 mg/kg bw/den Potkan (Rattus
norvegicus)

Dermaélne NOAEL 200 mg/kg bw/den Potkan (Rattus
norvegicus)

Aspira¢na nebezpecnost’
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

11.2. Informacie o inej nebezpecénosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Na zéklade dostupnych tdajov nie st kritérid pre klasifikdciu zmesi splnené. Neobsahuje zlozky, ktoré moézu spdsobit’
narusenie ¢innosti endokrinného systému ¢loveka.

Iné informacie
neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Udaje pre zmes nie st k dispozicii. Na ziklade dostupnych udajov nie s kritéria pre klasifikéciu zmesi splnené.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia

16.2.2026

Cislo verzie 1.0

Akutna toxicita

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LC50 1,3 g/l 4 dni Ryby
EC50 100 mg/1 48 hodin Bezstavovce
NOEC 100 mg/1 48 hodin Bezstavovce
EC50 100 mg/1 4 dni Riasy (Selenastrum
capricornutum)
EC50 1101 g/ 72 hodin Riasy
NOEC 100 mg/1 4 dni Riasy
EC10 1995 g/l 30 minut Mikroorganizmy
2,2'-iminodietanol
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LC50 460 mg/l 4 dni Ryby
EC50 30,1-89,9 mg/1 48 hodin Bezstavovce
EC50 2,7-19 mg/1 72 hodin Riasy
NOEC 600 pg/l 72 hodin Riasy
ECI10 700-1400 pg/l 72 hodin Riasy
EC10 1 gl 30 minut Mikroorganizmy
Chronicka toxicita
2,2'-iminodietanol
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
NOEC 780 pg/l 21 dni Bezstavovce
LOEC 1,56 mg/l 21 dni Bezstavovce
EC10 1,05 mg/1 21 dni Bezstavovce
EC50 11,82 mg/l 21 dni Bezstavovce
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
Udaje pre zmes nie st k dispozicii. Zmes je biologicky rozlozitelna.
Biologicka odbiiratel’nost’
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
100 % Lahko biologicky
odburatel'ny
2,2'-iminodietanol
Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
100 % Lahko biologicky
odburatel'ny
12.3. Bioakumulaény potencial
Zmes nebola testovana.
12.4. Mobilita v pode
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0

12.5.

12.6.

12.7.

Zmes nebola testovana.

Vysledky posuidenia PBT a vPvB

Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje ziadne zlozky PBT / vPvB.
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje zlozky, ktoré mézu sposobit’
narusenie ¢innosti endokrinného systému zivotného prostredia.

Iné nepriaznivé Gcinky

Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1.

Metody spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podl'a Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v

zneni neskorSich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneSkodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a

znedisteny obal ulozte do oznaenych nadob na zber odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na

odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma opravnenie na tito ¢innost. Nepouzity vyrobok nevylievajte do

kanalizacie. Nesmie sa odstranovat’ spoloéne s komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuzit v

spalovni odpadov alebo ukladat’ na skladke prislusného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je mozné odovzdat na

recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon ¢&. 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia

zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Vyhlagka MZP SR &.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog

odpadov.

Kéd druhu odpadu

07 06 00 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA TUKOV, MAZIV,
MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKCNYCH A KOZMETICKYCH PROSTRIEDKOV

Kéd druhu odpadu pre obal
1501 10* obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami
(*) - nebezpecny odpad podl'a smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.  Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 3266
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
LATKA KVAPALNA ZIERAVA, ZASADITA, ANORGANICKA, 1. N.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
8  Zieravé latky
14.4. Obalova skupina
II
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatela
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nikladu podla nastrojov IMO
nie je relevantné
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0

Dopliiujice informacie

Identifika¢né ¢islo nebezpecnosti
UN ¢islo

Klasifika¢ny kod

Bezpecnostné znacky

Ko6d obmedzujici tunel
Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace instrukcie pasazier 851

Baliace instrukcie kargo 855
Néamorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-A, S-B

MFAG 760

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Zakon €. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov. Zakon &.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zédkon & 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliiaji niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Eurodpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93
a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom
zneni. Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa meni a doplia vyhlagka
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
zdkona o ovzdu§i v zneni neskorSich predpisov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlucenin
pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzduSia a
ktorym sa dopiia zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne&istovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov (zakon
o0 ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplia nariadenie vlady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni
neskorsich predpisov. NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 648/2004 z 31. marca 2004
o detergentoch v zneni zmien a doplneni. Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha
II k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH).
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia

16.2.2026 Cislo verzie 1.0

15.2.

Obmedzenie podl’a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Obmedzenie

Podmienky obmedzenia

55

1. Nesmie sa po prvykrat uviest’ na trh po 27. juni 2010 s uréenim pre Sirokl verejnost’ ako zlozka
farieb nanaSanych rozprasovanim alebo Cistiacich prostriedkoch nanasanych rozprasovanim z
aerosolovych rozpraSovacov v koncentraciach rovnajucich sa alebo vyssich ako 3 % hmotnosti.

2. Farby nanasané rozpraSovanim a Cistiace prostriedky nanasané rozprasovanim z aerosélovych
rozprasovacov, ktoré obsahuju DEGBE a ktoré nie su v stilade s odsekom 1, sa nesmu uviest’ na trh s
uréenim pre $irokll verejnost’ po 27. decembri 2010.

3. Bez toho, aby boli dotknuté iné pravne predpisy Spoloéenstva tykajuce sa klasifikacie, balenia a
oznacovania latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby boli vSetky farby,
okrem farieb nanasanych rozprasovanim obsahujicich DEGBE, v koncentraciach rovnajucich sa
alebo vyssich ako 3 % hmotnosti, ktoré st uvedené na trh s ur€enim pre Siroka verejnost’, po 27.
decembri 2010 viditel'ne, CitateI'ne a nezmazatel'ne oznacené takto:

,Nepouzivajte v nastrojoch na rozpra$ovanie farieb.*

Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Posudenie chemickej bezpecnosti zmesi nebolo prevedené.

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

H290
H302
H314
H315
H318
H319
H373

Moze byt korozivna pre kovy.

Skodlivy po poziti.

Sposobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie o¢i.

Drazdi kozu.

Sposobuje vazne poskodenie oci.

Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

Moze spdsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouZitych v karte bezpecnostnych udajov

P234 Uchovavajte iba v pdvodnom baleni.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite usta. NEVYVOLAVAIJTE zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vietky kontaminované
Casti odevu. Pokozku ihned’ oplachnite vodou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P501 Zneskodnite nadobu v sulade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe opravnene;j

na likvidaciu odpadu alebo na miesto urc¢ené obcou.

DalSie informacie ddleZité z hPadiska bezpe&nosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt’ - bez zvlastneho suhlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny ucel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych stvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouZitym v karte bezpecnostnych udajov

Acute Tox. Akttna toxicita
ADR Dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ATE Odhad akutnej toxicity
BCF Biokoncentracny faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok

Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0

Cislo OSN Stvormiestne identifikaéné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

ECI10 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 10 % populéacie

EC50 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujicich obchodovanych chemickych latok

EmS Dodato¢né nudzové opatrenia pre plavidla prepravujiice nebezpecné veci

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

EU Eurdpska tinia

EuPCS Eurépsky systém kategorizacie vyrobkov

Eye Dam. Vazne poskodenie oci

Eye Irrit. Podrazdenie oc¢i

IATA Medzinarodna asociécia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujiice
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Predpis o0 Medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci

IMO Medzinarodna namorna organizacia

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

ISO Medzinarodna organizécia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna unia pre ¢ista a aplikovant chémiu

LCO Smrtel'na koncentracia latky, pri ktorej mozno ocakavat’, ze sposobi smrt’ 0%
populécie

LC50 Smrtel'na koncentrécia latky, pri ktorej mozno oc¢akavat’, ze sposobi smrt’ 50%
populécie

LD50 Smrtel'na davka latky, pri ktorej mozno ocakavat’, ze sposobi smrt’ 50% populéacie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

Met. Corr. Latka alebo zmes korozivna pre kovy

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentna, bioakumulativna a toxicka

PMT Perzistentna, mobilna a toxicka

ppm Pocet Castic na milion (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

Skin Corr. Zieravost koze

Skin Irrit. Drazdivost’ koze

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia

UVCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zluceniny

vPvB Vel'mi perzistentny a vel'mi bioakumulativny

vPVvM Vel'mi perzistentna a vel'mi mobilna

Pokyny pre $kolenie

Zoznamit’ pracovnikov s odporu¢anym spoésobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporicané obmedzenie pouZitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch tidajov pouzitych pri zostavovani karty bezpe¢nostnych udajov
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podra nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

PANTRA TURBO AUTOMAT 10% roztok
Déatum vytvorenia 16. 2. 2026 Cislo verzie 1.0

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Europskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak st k dispozicii - Gdaje z
registracnej dokumentécie.

DalSie idaje
Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie
Karta bezpecnostnych tidajov obsahuje tidaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného
prostredia. Uvedené tidaje zodpovedaji su¢asnému stavu vedomosti a skusenosti a s v stlade s platnymi pravnymi
predpismi. Nemo6zu byt’ povazované za zaruku vhodnosti a pouzitel'nosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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